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Приложение

Анализ применения водоналивных рукавных дамб 
в паводкоопасный период 2024 года на территории Курганской области

Анализ применения водоналивных рукавных дамб на территории Курганской области в паводкоопасный период 2024 года показал их востребованность и эффективность. 
Водоналивные рукавные дамбы общей протяженностью 1200 метров 
(12 комплектов, по 4 дамбы длиной 25 метров в каждом комплекте), с учетом рельефа местности, на основании расчетов специалистов Курганского центра кадастра, геодезии и землеустройства, устанавливались в городе Кургане на трех участках:
1) на улице Галкинской (протяженность 750 метров, 30 дамб);
2) на улице Свердлова (протяженность 300 метров, 12 дамб);
3) на улице Пушкина (протяженность 150 метров, 6 дамб).
На наиболее сложном участке (улица Галкинская) уровень воды, воздействовавшей на водоналивную рукавную дамбу, превышал 70 см.
Несмотря на то, что согласно инструкции по эксплуатации 
на вышеуказанное изделие высота выдерживаемой нагрузки воды составляет 
60 см., установленная водоналивная рукавная дамба на данном участке показала высокую эффективность применения, просачивания воды под дамбой не зафиксировано. Этого удалось достичь в том числе за счет дополнительного укрепления изделия мешками с песком.
В связи с удаленностью от естественного водоема (р. Тобол) на момент установки водоналивных рукавных дамб на первом и втором участках их наполнение осуществлялось от пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой сети диаметром 300 мм, с прокладкой магистральных линий диаметром 77 мм на расстояния от 50 до 300 метров.
На третьем участке наполнение водоналивных рукавных дамб осуществлялось с применением 2 мотопомп производительностью 750 л/мин. При демонтаже водоналивных дамб откачка воды из них осуществлялась 
с применением 12 мотопомп производительностью 750 л/мин.
Следует отметить преимущества водоналивных рукавных дамб:
1) экономия трудозатрат для их развертывания (легко монтируются небольшим количеством людей, без использования спецтехники);
2) быстро разворачиваются и наполняются водой;
[bookmark: _GoBack]3) оперативно демонтируются при необходимости использования на другом участке;
4) легко складываются и занимают мало места при транспортировке.
При применении водоналивных рукавных дамб выявлено:
1) недостаточная прочности боковых люверсов для крепления дамбы 
на местности (люверсы отрывались);
2) недостаточная прочность (толщина металла 6 мм) и длина (30 см) кольев для крепления дамбы;
3) недостаточное количество крепежной веревки (троса), поставляемой 
в комплекте для закрепления дамб;
4) ремкомплект, входящий в состав комплектации дамбы, предусматривает ее демонтаж и последующий ремонт в течение не менее 
24 часов, что увеличивает сроки установки дамбы. Кроме того, невозможно осуществить ремонт установленной дамбы непосредственно в период паводка вследствие воздействия масс воды;
5) возможно просачивание воды не под дамбой, а под грунтом (асфальтовым покрытием), на который она установлена (при применении на улице Галкинской в городе Кургане зафиксировано просачивание воды под гравийной подушкой, на которую уложено асфальтовое покрытие). 

Предложения по повышению эффективности применения водоналивных рукавных дамб для защиты населенных пунктов и территорий 
от негативного воздействия паводковых вод

На основании проведенного анализа применения водоналивных рукавных дамб на территории города Кургана предлагается:
1. Перед установкой дамб выровнять площадку, на которую предусматривается их установка.
2. Учитывать характеристики площадки (грунта, асфальтового покрытия), на которую устанавливается дамба, во избежание просачивания воды не под дамбой, а под грунтом (асфальтовым покрытием), на который она установлена. Для откачки просачивающейся воды обратно в водоем 
на участках проведения работ предусматривать наличие мотопомп.
3. Предусмотреть основательное укрепление водоналивной дамбы мешками с песком с двух сторон для недопущения ее опрокидывания (перемещения) вследствие воздействия масс воды.
4. Для крепления дамбы использовать колья диаметром 14-15 мм 
и длиной не менее 45-50 см (были оперативно изготовлены и применены 
в городе Кургане).
5. Предусмотреть ремкомплект по типу «грибков» для ремонта шин, 
в целях выполнения ремонта уже наполненной дамбы непосредственно на месте ее возведения.
6. Для последующей сушки после применения и демонтажа дамбы предусмотреть тепловую пушку и магистраль с переходными головками для присоединения пушки к патрубкам дамбы. 
7. Необходимо дополнить комплектацию дамбы:
1) ремкомплектом по типу «грибков» для ремонта шин в целях выполнения ремонта уже наполненной дамбы; 
2) тепловой пушкой и магистралью с переходными головками для присоединения пушки к патрубкам дамбы для ее последующей сушки после применения и демонтажа;
3) кольями диаметром 14-15 мм и длиной не менее 45-50 см.
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